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气源处理模块化组合3联件

MPC□□00系列

规格

型号

●过滤器+减压阀+油雾器

●存水杯快速安装式

●附件丰富
手动排水器，自动排水器，塑料杯，金属杯

注)  *1)条件：供应压力为0.7MPa，设定压力为0.5MPa
*2)过滤芯：25，50μm可供选择
*3)净量是塑料杯存水杯时的数值
 4)压力表以及安装零配件请参照P642

项目 单位 MPC2000 MPC2500 MPC3000 MPC4000 MPC5000

接管口径 Rc 1/8，1/4 1/4，3/8 1/4，3/8 3/8，1/2，3/4 3/4，1

压力表口径 Rc 1/8 1/4

使用流体 压缩空气

推荐流量　　*1 R/min ANR 500 1500 2000 4000 5000

保证耐压力 MPa 1.5

最高使用压力 MPa 1

环境及流体温度 ℃ -5 ～ 60( 但不要冻结 )

过滤精度　　*2 μm 5

使用压力范围 MPa 0.05 ～ 0.85

推荐使用油 透平 1 号油 (ISO　VG32)

净量　　*3 kg 0.74 1.04 1.18 2.14 3.82

组合

过滤器 MPF2000 MPF3000 MPF3000 MPF4000 MPF5000

减压阀 MPR2000 MPR2500 MPR3000 MPR4000 MPR5000

油雾器 MPL2000 MPL3000 MPL3000 MPL4000 MPL5000
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MPC2000 Rc1/4 MPC2500 Rc3/8

流量特性

MPC3000 Rc3/8

MPC4000 Rc1/2 MPC4000-06 Rc3/4 MPC5000 Rc3/4

条件：供给压力0.7MPa

MPC2000 Rc1/4 MPC2500 Rc3/8

压力特性

MPC3000 Rc3/8

MPC4000 Rc1/2 MPC4000-06 Rc3/4 MPC5000 Rc3/4

条件：供给压力0.7MPa，设定压力0.2MPa，流量20R/min(ANR)
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外形尺寸图 

MPC2000

MPC2500 ～ 5000

(mm)

型号
接管口径

(Rc)
A B C D E F G H J K L M N P

附自动排水
B

MPC2000 1/8、1/4 140 125 38 40 56.8 30 50 24 5.5 8.5 5 22 23 50 159

MPC2500 1/4、3/8 181 157 38 53 60.8 41 64 35 7 11 7 34.2 26 70.5 194.5

MPC3000 1/4、3/8 181 157 38 53 60.8 41 64 35 7 11 7 34.2 26 70.5 194.5

MPC4000 3/8、1/2 238 192 41 70 65.5 50 84 40 9 13 7 42.2 33 88 230.5

MPC4000-06  3/4 253 193 40.5 70 69.5 50 89 40 9 13 7 46.2 36 88 232

MPC5000  3/4、1 300 272 48 90 75.5 70 105 50 12 16 10 55.2 40 115 310.5




